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说明

本应用指南对应产品为 Mini PCI-E Board 转接板。

本应用指南的使用对象是嵌入式工程师，开发工程师及测试工程师。

深圳市银尔达电子有限公司专注于物联网解决方案，并且为客户提供全方位的技术支持，任何

垂询，请直接联系您的客户经理。

技术支持邮箱：vito@yinerda.com

公司网站：http://www.yinerda.com

联系电话： 0755-23732189

联系地址： 深圳市龙华区大浪街道中安科技中心 A座 2003-2005

mailto:vito@yinerda.co
http://www.yinerda.com
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一、产品介绍

Mini PCI-E Board 转接板是由银尔达（yinerda）基于标准 Mini PCI-E 接

口的 3G、4G 测试板，支持市面上 Mini PCI-E 接口的 4G 模块。转接板设计了外

部供电、通信 Uart、USB 接口、Sim 中卡卡槽、复位按键和指示灯等资源。很方

便快速测试各种 Mini PCI-E 接口通信模块。
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二、转接板硬件介绍

2.1、功能指示图

序号 名称 详细说明

1 Vin 1、当 UART单独工作：Vin 供电范围：5-12V(最大需要供电功率 12W)
2、当 USB 和 UART一起工作，Vin只能采用 5V/2A供电。

（UART的 Vin 和 USB的 Vin连接在一起）

GND 接地

RXD 接 TXD ,3.3V ttl 电平

TXD 接 RXD,3.3V ttl电平

CTS 接 RTS,3.3V ttl 电平

RTS 接 CTS,3.3V ttl电平

RST RST复位管脚,,3.3V ttl电平,高电平复位

2 USB 模组的 USB通信接口，可以 5V 供电

3 PCI-E接口 4G mini PCI-E 接口模组

4 复位按键 按下复位模组

5 WWAN LED 模块指示 LED，不同模组不同效果

6 WAKEUP LED 模块指示 LED，不同模组不同效果

7 PWR LED 电源指示灯
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序号 元器件名称 详细说明

8 SIM卡槽 Sim 中卡，卡缺口朝外
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2.2、硬件尺寸图

定位螺丝孔为标准 M3螺丝孔。

平面尺寸
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2.3、连接线序

不使用串口流控的连接图:

使用串口流控的连接图:

说明:
1、VCC 一定要满足模块电源需求，5V/2A 或者 12V/1A, 否则模块可能工作不稳定。

2、Mini PCI-E 模块一般是低电平复位，转接板 RST管脚做了电平转换，使用高电平复位模

块

3、所有 GPIO 电源都是 3.3V,一定需要电平匹配，否则会损坏转接板。
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